



































Petny cykl czyszczenia trwa ok. 30 min. Rozpus¢ srodek czyszczacy w 0,6L czystej
ISR wody, wlej do pustego zbiornika wody i

Przerwanie procesu odkamieniania moze spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia. Y ’
umies$¢ go w ekspresie.

Po rozpoczeciu procesu odkamieniania, nie przerywaj go!

Zanim rozpoczniesz czyszczenie, rozpusc srodek czyszczacy w czystej wodzie i wlej

go do zbiornika wody. Czyszczenie bedzie bardziej efektywne, jesli zaczekasz do
catkowitego rozpuszczenia sie $rodka czyszczacego.

NEED DESCALE

READY
< HOT WATER >

< MAINTENANCE >

DESCALE
CONFIRM

30 MINS
PRESS SETTING
!
EMPTY TRAY

1
INSTALL TRAY
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Komunikat: NEED DESCALE (Wymaga odkamienienia). Nacisnij

przycisk SETTING, aby wejs¢ do menu.

Znajdz podpunkt MENU, uzywajgc przycisku nawigacyjnego "<".
Potwierdz swdéj wybor, naciskajgc przycisk SETTING.

Po wyswietleniu komunikatu MAINTENANCE (Obstuga) na ekranie.

Nacisnij przycisk SETTING.

Znajdz punkt DESCALE (Odkamien),

uzywajgc przyciskow nawigacyjnych "<>".

Potwierdz swéj wybor weiskajgc przycisk
SETTING.

Uzywajgc przyciskdw nawigacyjnych
"<>" wybierz DESCALE CONFIRM
(Potwierdzenie czyszczenia). Potwierdz
swoj wybor wciskajac przycisk SETTING.

Odkamienianie zajmie okoto 30 minut.
Nacisnij przycisk SETTING, aby rozpo-
czg¢ proces odkamieniania.

Po pojawieniu sie komunikatu EMPTY
TRAY (Oproéznij tace), musisz opréznic
tace, poniewaz podczas czyszczenia
wycieknie na nig srodek czyszczacy.

Komunikat INSTALL TRAY (Wtoz tace)
przypomni Ci o ponownym wiozeniu tacy
po jej oproznieniu.

ey
DECALCIFYING

1
EMPTY TRAY

1
INSTALL TRAY
CLEAN WATER TANK
FILL WATER TANK

ey |
DECALCIFYING
!
EMPTY TRAY

INSTALL TRAY

READY

Podczas czyszczenia podstaw 0,5L pojem-
nik pod wylewka. Urzadzenie odkamienia

sie.

Srodek czyszczacy wyplynie przez dysze
i na tace.

Po pojawieniu sie¢ komunikatu EMPTY
TRAY (Opréznij tace), musisz opréznic¢
tace.

Ostroznie! Nie pozwdl aby zuzyty $rodek
czyszczacy wszedt w kontakt z elementami
metalowymi.

Komunikat INSTALL TRAY (Wiéz tace)
przypomni Ci o ponownym witozeniu tacy
po jej oproznieniu.

Po pierwszym etapie odkamieniania wyjmij
zbiornik wody i dokfadnie go umyj. Wiej do
niego swiezej wody i wiéz ponownie do
ekspresu. Umies¢ 0,5L pojemnik pod

wylewka i nacisnij przycisk ,

aby rozpoczg¢ drugi etap czyszczenia.

Rozpocznie sie proces ptukania urzgdze-
nia ze $rodka czyszczacego.

Po pojawieniu sie¢ komunikatu EMPTY TRAY (Oproznij taceg), musisz
opréznic¢ tace, poniewaz podczas czyszczenia wyciekng na nig pozostato-
$ci po srodku czyszczgcym.

Komunikat INSTALL TRAY (Wtéz tace) przypomni Ci o ponownym wioze-
niu tacy po jej oproznieniu.

Po zakonczeniu procesu czyszczenia ekspres automatycznie powrdci do
trybu gotowosci.
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Czyszczenie systemu Auto-cappuccino

Jesli uzywasz funkcji przygotowywania napojéw mlecznych, musisz co@ziennie czyscié
system Auto-cappuccino, aby zagwarantowac jego wysokiej jakosci prace. Srodki czyszcza-
ce do systemu Auto-cappuccino sg dostepne w wyspecjalizowanych sklepach.

Komunikat: READY (Gotowy).

Nacisnij przycisk , aby wej$¢ do menu.

Znajdz podpunkt MENU, uzywajac przycisku nawigacyjnego
Potwierdz swoj wybér, naciskajgc przycisk

Komunikat MAINTENANCE (Obstuga) na ekranie. Nacisnij przycisk

@sn?ug , aby wejs¢ w ustawienia.

eI ey Znajdz punkt CLEAN MILK UNIT (Wyczysc¢ jednostke mleka), uzywajgc
przyciskow nawigacyjnych Potwierdz  sw¢j  wybor
wciskajgc przycisk

<$’IkE£S’\|SS§E'III‘\II'ﬁ\IUGP> Umies¢ pusty pojemnik o pojemnosci 0,5L pod wylewka Auto-cappucci-

no. Wiej 0,25L swiezej wody do innego pojemnika i dodaj srodek czysz-
czgcy przeznaczony do systemu Auto-cappuccino (doktadna ilos¢ srodka
bedzie wskazana w jego instrukgiji).

READY
< HOT WATER >

<MAINTENANCE >

Umies¢ rurke mleka w pojemniku ze Srodkiem czyszczgcym i nacisnij
przycisk (Tgsame.

System mleka czysci sie.

< CLEANING >

< CLEANING >

T Aby usungc resztki srodka czyszczgcego z systemu, wlej 0,25L Swiezej

PRESS SETTIN wody do czystego pojemnika i umies¢ w nim rurke mleka. Aby rozpoczg¢
proces ptukania, wcignij przycisk
READY Po zakonczeniu procesu czyszczenia ekspres automatycznie powroci do

AR

trybu gotowosci.

1. Ostroznie zdemontuj system Auto-cappuccino.
2. Rozbierz go na czesci wg ilustracji. l
3. Doktadnie wyptucz jego czesci. ‘

4. Wysusz je. . '

5. Zt6z je z powrotem i zamontuj system do ekspresu. ; I
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Czyszczenie pojemnika na fusy oraz tacy

Nie uzywaj chemicznych, draznigcych i agresywnych
srodkéw czyszczacych do czyszczenia pojemnika na
fusy oraz tacy.

Nie uzywaj metalowych narzedzi do czyszczenia stykow
tacy.

Jesli chcesz, aby Twoj ekspres stuzyt Ci dlugo, pamietaj
0 codziennym czyszczeniu.

1 Po przygotowaniu ok.15 filizanek kawy
NGOV urzadzenie  automatycznie  wyswietli
komunikat EMPTY TRAY (Oproznij
tace).

1 Zawsze dokladnie usuwaj fusy z pojem-
INSTALL TRAY nika.

READY Wiéz tace z powrotem do ekspresu.
Urzadzenie automatycznie powréci do
stanu gotowosci.

1 Jesli taca jest petna, ekran wyswietli
EMPTY TRAY komunikat EMPTY TRAY (Oproznij
tace). Wyjmij jg i wyczys¢.

Ostroznie! Podczas
czyszczenia woda nie
moze zamoczy¢ stykow.

READY

Zalecamy, aby przy kazdym czyszczeniu pojemnika na fusy, czysci¢ réwniez tace.

Po wyczyszczeniu tacy, wytrzyj do sucha jej dwa metalowe styki, a nastepnie zamontuj jg
z powrotem do ekspresu.

Czyszczenie zbiornika wody

Po pewnym czasie uzytkowania, osad z kamienia moze pojawi¢ sie w zbiorniku. Nalezy go
wtedy wyczyscic.

* Codziennie ptucz zbiornik zanim wlejesz do niego $wiezg wode.
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Czyszczenie zbiornika kawy ziarnistej

Czys¢ zbiornik wody za kazdym razem kiedy wymieniasz filtr wody (okoto raz
na dwa miesigce). Uzywaj fagodnych srodkéw czyszczacych do odkamienia-

nia, zgodnie z instrukcja.

W przypadku uszkodzenia zbiornika wody skontaktuj sie z autoryzowanym

serwisem.

Po pewnym czasie uzytkowania zbiornik kawy ziarnistej
moze pokry¢ sie oleistym osadem. Wptywa to na smak
parzonej kawy. Z tego powodu, pojemnik wymaga regular-

nego czyszczenia.

Uzyj do tego celu suchej sciereczki lub recznika papiero-

wego.

Nie uzywaj wody lub mokrej $ciereczki - moze to uszkodzic¢ A

mtynek.

KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Komunikat Przyczyna
" Taca jest przepetniona.
EMPTY TRAY Przygotowywanie napa-
Oproznijtace  réw jest niemozliwe.

Pojemnik na fusy jest
! petny. Przygotowywanie

EVPTY GOUNDS naparoéw jest niemozliwe.
Wyrzué fusy
1 Zbiornik wody jest pusty.

NI SIENTE Przygotowywanie napa-

Napetnij réw jest niemozliwe.
zbiornik wody

Zbiornik kawy ziarnistej
jest pusty. Przygotowy-

wanie  naparéw  jest

1
FILL BEANS

Rozwigzanie

Oproznij tace, wyczy$¢ metalowe styki
tacy, widz jg z powrotem do ekspresu.

Oproznij pojemnik na fusy i wiéz go
z powrotem do ekspresu

Napetnij zbiornik wody.

Wsyp ziarna i zacznij przygotowanie
napoju.
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TEMPERATURE HIGH

Nie ma tacy Ilub jest

1 zainstalowana niepo-
INSTALL TRAY prawnie.
Wiéz tace
Wewnetrzne rurki_ sg
zapowietrzone. Zadne
! funkcje nie sg dostepne.
UNIT EMPTY
Pusta jednostka

Ekspres jest przegrzany
! i program  czynnosci
obstugowych nie moze

Wysoka by¢ zainicjowany.

temperatura
Ekspres przez dtuzszy

czas stat w pomieszcze-

niu o niskiej temperatu-

! rze; proces podgrzewania

UAIEICIIAAIE jest  zablokowany ze

Niska wzgledow  bezpieczen-
temperatura  gya.
1. Ekspres  przestat

dziatac.

2. Uzywates kawy
nieprzeznaczonej do
ekspresow espresso lub
poziom mielenia jest
niewtasciwie ustawiony.

!
PRESSURE HIGH
Wysokie
cisnienie
3. Filtr bloku zaparzajgce-

go jest zatkany.

1
LTI Ve Usterka bloku zaparzaja-

Zatkany cego

blok zaparzajacy

Witz tace z powrotem do ekspresu.

Wciénij dowolny przycisk, aby rozwigza¢
ten problem. Proces auto-testu rozpocz-
nie sie i urzadzenie zostanie napetnione
woda. Ekspres wyptucze sie i bedzie
gotow do pracy.

Wytgcz urzgdzenie i odczekaj godzine,
az system sie schtodzi.

Poczekaj, az ekspres ogrzeje sie do
temperatury pokojowej (1-2 godziny).

1. Wecisnij dowolny przycisk na panelu
sterowania, aby rozpoczg¢ auto-test.

2.Ustaw wtasciwie poziom zmielenia lub
uzyj kawy przeznaczonej do ekspresow
espresso.

3. Zainicjuj program czyszczenia bloku
zaparzajgcego (str.22).

Wcidnij dowolny przycisk na panelu
sterowania, aby rozpoczg¢ auto-test.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

uzytkowania ekspresu i sposobom ich eliminacji.

Wsyp ziama  piemozliwe. « Ta cze$¢ jest poswiecona mozliwym usterkom, ktére mogg sie pojawi¢ podczas @
!

WYL Lol Niewystarczajgca  ilos¢
Brak kawy mielonej w pojemni-
kawy mielonej  ku.

Uzupetnij kawe.
peiny ¢ - Jesli nie uda Ci sie usungc¢ usterki, skontaktuj sie¢ ze wsparciem technicznym.
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Problem

Napoje nie sg wystar-
czajgco gorace

Kawa wylatuje
z wylewki nieréwno-
miernie, skapuje

Mtynek gtosno pracu-
e

Wyswietlacz  ciggle
pokazuje EMPTY
TRAY (Oproznij tace)

Wyswietlacz  ciggle
pokazuje INSTALL
TRAY (Wtoz tace)

Wyswietlacz  ciggle
pokazuje FILL
WATER TANK
(Napehij zbiornik
wody)

Wyswietlacz  ciggle

pokazuje FILL
BEANS (Wsyp
ziarna).

Wyswietla sie komu-
nikat ERROR (Btad)
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Przyczyna

1. Filizanka nie byta wcze-
$niej odpowiednio podgrza-
na.

2. Uptyneto wiecej niz 30
minut od ostatniego przygo-
towania napoju. Bloku zapa-
rzajgcy i rurki zdazyly
ostygnac.

3. Nieprawidtowe ustawie-
nia twardosci wody

Poziom mielenia kawy nie
byt wtasciwy, albo uzywasz
kawy nieprzeznaczonej do
urzgdzen espresso.

Filtr bloku zaparzajacego
jest zatkany.

Znajdujg sie w nim ciata
obce.

Taca jest przepetniona.
Przygotowanie napoju jest
niemozliwe.

Pojemnik na fusy jest wtozo-
ny niepoprawnie lub go nie
ma.

1. Zbornik wody jest pusty.

2. Zbiornik jest petny.
Ptywak jest zablokowany.

Zbiornik kawy ziarnistej jest
pusty.

Przygotowanie napoju jest
niemozliwe.

Rozwigzanie

Zainicjuj
(strona 20).

ptukanie eskpresu

Rozpocznij odkamienianie (str.23)

Zainicjuj cykl czyszczenia bloku
zaparzajgcego (strona 22).

Skontaktuj sie z serwisem.

Oproznij tace.

1. Wi6z pojemnik poprawnie.
2. Ostroznie wyczy$¢ metalowe
styki na tacy i wytrzyj je do sucha.

Napetnij zbiornik.

Doktadnie wyczy$¢ zbiornik.

Wsyp ziarna.

Wytagcz ekspres i skontaktuj sie
Z serwisem.

TRANSPORT | UTYLIZACJA

Transport

Prosimy o niewyrzucanie opakowania po ekspresie. Moze przydac sie
podczas transportu w przysztosci.

Przed transportem upewnij sie, ze nie ma wody w zbiorniku na wode
i fuséw na tacy.

Aby ochroni¢ urzgdzenie przed wptywem niskiej temperatury podczas
transportu, zalecamy opréznienie systemu.

Podczas procesu oprézniania gorgca para bedzie wydostawac sie
z dysz. Prosimy uwazac, ze wzgledu na niebezpieczenstwo oparzenia.

Podczas transportu o zimnej porze roku, prosimy stosowac sie do ponizszych instrukcji:

READY Komunikat: READY (Gotowy).

Wyjmij zbiornik na wode. Ekran pokaze

AIAVNZS/TE FiLL WATER TANK (Napetnij zbiomik).

Przytrzymaj przycisk ,az
pojawi sie komunikat EMPTY UNIT
(Opréznij jednostke).

EMPTY UNIT

Urzadzenie automatycznie rozpocznie
proces oprozniania systemu z wody,
para bedzie wydobywac sie z dysz.

READY

Po zakonczeniu procesu oprézniania
urzadzenie wytagczy sie. Wyjmij tace
i pojemnik na fusy, wyczys¢ je dokfadnie
i ponownie wiéz do ekspresu.

Utylizacja

Stary sprzet zawiera elementy podlegajgce recyklingowi. Prosimy o utylizacje E
urzgdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
I
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DANE TECHNICZNE

Napiecie 220-240 V / 50-60 Hz
Moc 1400 W

Cisnienie pompy Do 15 barow
Pojemnos$c¢ zbiornika wody 1.81

Pojemnos¢ zbiornika kawy ziarnistej 250 gramoéw
Pojemnos¢ zbiornika fuséw 15 filizanek
Pojemnosé¢ bloku zaparzajgcego 7-16 gramow

Zakres regulacji wysokosci wylewki 80-115 milimetrow

Dtugos¢ kabla zasilajgcego 12m
Waga netto 11.5 kg
Wymiary (Szerokos¢ /Gtebokos¢ /Wysokos¢) 302mm x 450mm x 370mm




